
ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Цифровой видеорегистратор
"KDM-6860"
• Видеозапись со звуком с 4-х камер
и 2-х микрофонов!
• Сетевой Ethernet для удаленно
просмотра видео.
• Видеовыход VGA и RCA для
подключения к монитору.
• Поддержка 2-х жестких дисков по 2Тб
каждый.
• Отправка на e-mail письма с
фотографией.

Цена от 1 штуки
10509 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Цифровой видеорегистратор
"KDM-6860"
• Видеозапись со звуком с 4-х камер
и 2-х микрофонов!
• Сетевой Ethernet для удаленно
просмотра видео.
• Видеовыход VGA и RCA для
подключения к монитору.
• Поддержка 2-х жестких дисков по 2Тб
каждый.
• Отправка на e-mail письма с
фотографией.

Цена от 1 штуки
11875 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/setevoj-ip-videoregistrator-hvr-7004n.html

https://spycams.ru/setevoj-ip-videoregistrator-hvr-7004n.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Цифровой видеорегистратор "KDM-6860" предназначен для записи и просмотра
видеоизображения с  4-х  аналоговых видеокамер.  Запись  видео  можно настроить  в
ручном режиме, по расписанию или по датчику движения. При наличии Интернет со
статическим IP-адресом, можно получить удаленный доступ к регистратору через сеть
просто набрав IP-адрес в браузере Internet Explorer.

Запись  видеоизображения  происходит  на  жесткий  диск  (в  комплект  не  входит),
который необходимо установить в сетевой видеорегистратор "KDM-6860". Изображение
с камер можно видеть на экране монитора, который подключается через VGA-разъем
или аналоговый RCA выход.
 

• купольная система
видеонаблюдения
• цены на IP камера
• система
видеонаблюдения в доу

• системы видеонаблюдения
WiFi купить
• поставка монтаж системы
видеонаблюдения
• видеонаблюдение для
магазина готовое решение

• комплект видеонаблюдение
для дачи на 2 камеры
• система видеонаблюдения
на 8 камер
• фотоловушка купить в
москве

Область применения

Видеорегистратор "KDM-6860" подойдет в первую очередь для организации системы
видеонаблюдения  с  использованием  четырех  аналоговых  камер  одновременно.  С
помощью регистратора можно организовать  цифровую систему видеонаблюдения с
возможностью просмотра из локальной сети или удаленно через Интернет.
 

Особенности и преимущества

 

Видеозапись со звуком с аналоговых видеокамер. Видеорегистратор
поддерживает работу с 4-мя проводными или беспроводными аналоговыми
камерами и 2-мя проводными активными микрофонами.
 
Автоматическая запись по движению. В этом режиме видеофиксация
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активируется только в тот момент, когда перед объективом видеокамеры
появляется движущийся объект, что позволяет регистрировать только нужные
события.
 
Видеовыход VGA и RCA для подключения монитора, что дает возможность
просмотра видеоизображения в режиме квадратора без компьютера, а также
производить настройки регистратора.
 
Сетевой Ethernet интерфейс для просмотра видео, настройки и управления
регистратором через компьютер.
 
Поддержка 2-х жестких дисков по 2Тб каждый обеспечивает большой объем
для хранения видео записей.
 
Оповещение на электронную почту. При срабатывании датчика движения,
регистратор самостоятельно отправит Вам на e-mail письмо с фотографией.
 
Наличие тревожных входов для подключения проводных датчиков.

 

Порядок монтажа и подключения

Первым шагом является установка жесткого диска в регистратор. Затем подключение
к  питанию  от  обычной  розетки  и  соединение  сетевым  проводом  с  роутером  или
коммутатором. Далее необходимо подключить монитор, мышь и аналоговые камеры.
После этого производятся настройки устройства согласно инструкции.

Технические характеристики

Основной процессор: Hi3515
Видеовходы: 4
Аудиовходы: 2
Кодек сжатия в реальном времени: H.264
Максимальное разрешение видео при записи/просмотре
1-й вариант c IP-камерами: 8шт.*D1(704*576)/ 4шт.*720P/ 2шт.*1080P
2-й вариант с аналоговыми камерами: аналоговые 4шт.*D1(704*576)
Поддержка двухпотокового сетевого вещания
Максимальный объем 1-го жесткого диска: 2 Тб
Максимальное количество жестких дисков: 2 штуки
Запись по движению
Запись звука
Видеовыходы: VGA и BNC
Доступные разрешения монитора: 1024*768/1366*768/1280*1024/1440*900
Питание: DC 12В 4А



Разъемы подключения: RJ-45, 2 USB, 4 BNC VIDEO IN, 2 BNC AUDIO IN
Поддержка сетевых протоколов: TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP,
FTP
Рекомендуемая ОС: Windows с интернет-браузером IE
Габариты: 360 х 260 х 45 мм
Вес: 1,3 кг.

Комплектация

Видеорегистратор KDM-6860 – 1 шт.1.
Блок питания – 1 шт.2.
Мышь для управления – 1 шт.3.
Шлейф для подключения жестких дисков – 1 шт.4.
Диск с программным обеспечением5.
Инструкция6.

 

 

Уважаемые покупатели!
Жесткий диск в комплект не входит и
докупается отдельно.
Вы можете приобрести жесткий диск
отдельно.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550

https://dzerzhinsk.spycams.ru/hdd-sd-card.html

