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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

8-канальный видеорегистратор AHD
«SKY-XF-9108NF-LM»
• Работа с AHD/TVI/CVI/Аналог/IP
камерами!
• Поддержка записи с 4 IP камер,
качеством FullHD.
• Работа с аналоговыми AHD камерами
1280x720.
• Просмотр видеокамер на мобильных
телефонах.
• Поддержка технологии P2P через
Интернет.

Цена от 1 штуки
6209 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

8-канальный видеорегистратор AHD
«SKY-XF-9108NF-LM»
• Работа с AHD/TVI/CVI/Аналог/IP
камерами!
• Поддержка записи с 4 IP камер,
качеством FullHD.
• Работа с аналоговыми AHD камерами
1280x720.
• Просмотр видеокамер на мобильных
телефонах.
• Поддержка технологии P2P через
Интернет.

Цена от 1 штуки
7016 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/tsifrovoiy-videoregistrator/ahd/xf-9108-lm.html

https://spycams.ru/tsifrovoiy-videoregistrator/ahd/xf-9108-lm.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

8-канальный  видеорегистратор  «SKY-XF-9108NF-LM»  поддерживает  работу  с
камерами  высокого  разрешения.  Поддержка  AHDAHD/TVI/CVI/Аналоговых  камер
позволяет получить видеоизображение с разрешением 720P (1280x720 пикселей) со
звуком с 4-х активных микрофонов. Данная модель работает также с цифровыми
камерами  IP,  благодаря  которым  можно  получить  картинку  высокого  качества
современного  стандарта  Full  HD  (1080P).  

Возможность  одновременной  работы  с  аналоговыми  и  IP  видеокамерами  позволит
использовать  данную  модель  в  местах,  где  требуется  апгрейд  системы,  но  нет
возможности  прокладки  дополнительных  проводов.  Модель  «SKY-XF-9108NF-LM»
имеет  поддержку  технологии  P2P,  данная  функция  позволит  Вам  получить
беспрепятственный  онлайн  доступ  к  видеорегистратору  с  мобильных  устройств  и
ноутбука. 

Уважаемые  покупатели!  При  отсутствии  подключения  проводного  Интернета,  мы
рекомендуем использовать  "Wi-Fi  роутер TP-Link",  работающий через  мобильный
3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.

• блок системы
видеонаблюдения
• видеонаблюдение через
интернет мтс
• купить скрытое мини
видеонаблюдение
 

• уличное видеонаблюдение
full hd
• комплект видеонаблюдения
с монитором
• видеонаблюдение для
квартиры через интернет
купить

• видеонаблюдение с
записью на пк
• видеонаблюдение с
записью на диск
• удаленное
видеонаблюдение через
интернет

Область применения 

Видеорегистратор «SKY-  XF9108NF-LM» применяется совместно с видеокамерами в
обеспечении безопасности квартир, дачных участков, офисных помещений. Гибридный
тип видеорегистратора обеспечит одновременную работу IP и аналоговых AHD камер.
Это позволяет использовать данную модель взамен вышедшего из строя оборудования
в уже установленной системе. Технология P2P позволяет получить удаленный доступ
через  Интернет  к  видеорегистратору для контроля обстановки квартиры в  период
отпуска.
 

https://dzerzhinsk.spycams.ru/microfoni.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/wi-fi-router-tp-link.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/fullhd.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/fullhd.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/videonablyudenie-cherez-internet.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/videonablyudenie-cherez-internet.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/sistemy-skrytogo-mini-i-mikro-videonablyudeniya.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/sistemy-skrytogo-mini-i-mikro-videonablyudeniya.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/videonablyudenie_gotovye_resheniya_provodnye.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/videonablyudenie_gotovye_resheniya_provodnye.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/sistemy-videonabljudenija/s-datchikom-dvizhenija.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/sistemy-videonabljudenija/s-datchikom-dvizhenija.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/videonablyudenie-dlya-dachi-cherez-internet.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/videonablyudenie-dlya-dachi-cherez-internet.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/videonablyudenie-dlya-dachi-cherez-internet.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/sistemy-videonabljudenija/s-zapisju-zvuka.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/sistemy-videonabljudenija/s-zapisju-zvuka.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/sistemy-videonabljudenija/s-zhestkim-diskom.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/sistemy-videonabljudenija/s-zhestkim-diskom.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/videonabljudenija-besprovodnye.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/videonabljudenija-besprovodnye.html
https://dzerzhinsk.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/videonabljudenija-besprovodnye.html


Особенности

Поддержка  одновременной  работы  с  аналоговыми  и  IP  камерами.
Комбинированный  режим  позволит  совместить  работу  камер  разного  типа  в
режиме, например, AHD-4x720P+IP-4x720P.
 
Поддержка  вывода  изображения  с  4  IP  камер,  качеством  Full  HD.
Благодаря  мощной  технической  начинке  есть  возможность  просматривать
изображение  с  4  камер  с  разрешением  1920х1080  пикселей.   
 
Работа с аналоговыми AHD камерами. Данный тип камер позволит получить
аналоговое видео с высоким разрешением 1280х720 пикселей.
 
Работа  с  цифровыми камерами.  Поддержка  современных  цифровых  камер
позволяет получить видеоизображение современного формата Full HD (1080P).
 
Просмотр  видео  на  мобильных  телефонах.  Поддерживаемые  мобильные
устройства: iOS и Android, для доступа к регистратору необходимо установить
бесплатное преложение.
 
Поддержка технологии P2P. Данная технология предоставит доступ к Вашей
системе видеонаблюдения в онлайн режиме через Интернет. 
 
Удаленное  управление  камерой  через  Web  интерфейс.  Используя
технологию P2P и подключившись к видеорегистратору, Вы можете управлять
PTZ камерой.
 
Несколько  режимов  записи.  Запись  может  осуществляться  следующими
способами: в ручном режиме, по времени, постоянно, по движению. Это позволит
вести запись без вмешательства оператора.
 
Наличие HDMI разъема. Даст Вам возможность просмотреть изображение в
высоком разрешении на широкоформатных телевизорах или мониторах.
 
Копирование данных на внешний носитель. Наличие USB портов поможет
Вам  без  особых  проблем  сделать  копию  видеоархива  для  просмотра  на
телевизоре.

 

Технические характеристики

Тип: мультиплекс (запись,  просмотр,  архивация,  доступ по сети,  доступ через
P2P) 
Видеовходы: 8хBNC (1.0Vp-p, 75 Ом) 
Аудиовходы: 4хRCA (200-2800 mV, 30 KОм) 
Аудиовыход:1хRCA (200-3000 mV, 5 KОм) 



Видеовыходы: 1хVGA, 1хHDMI 
Разрешение видеовыходов:
- VGA и HDMI – 1920x1080, 1280x720
Детектор движения: сетка 14х12 с гибкими настройками.  
Запись звука: для аналоговых камер.
Поиск видео: по времени, по движению.
Режимы видеозаписи:
- аналоговый: AHDM – 8/4x720P; AHDL – 8x960H
- цифровой:  IP- 4x1080P; IP- 8х720P
- комбинированный: AHDM-4x720P+IP-4x720P; IP-2x1080P+IP-2x720P
Сетевой порт:1хRJ45 10/100 Base-T.
Сетевые  протоколы:  DHCP,  PPPOE,  FTP,  DNS,  DDNS,  NTP,  UPNP,  EMAIL,  IP
authority, IP search, Alarm center. 
USB порты: 3хUSB 2.0 port.
Поддерживаемый  интернет-браузер:  Internet  Explorer  (Firefox,  Chrome  с
надстройкой IETab).
Поддерживаемые мобильные устройства: iOS и Android.
PTZ выход: 1хRS485, поддержка более 20 протоколов 
Поддержка жесткого диска HDD: 2xSATA объемом до 3TB.
Язык интерфейса: русский, в т.ч. 28 языков.
Управление: мышка, пульт, джойстик на панели
Питание: 12В, 4А. 
Рабочая температура: от 0 до +55 °С 
Габаритные размеры: 320х60х45 мм 
Габариты в упаковке: 440х320х90 мм
Вес: 1.2 кг. 

Комплектация

Видеорегистратор – 1 шт. 1.
Блок питания – 1шт. 2.
USB мышь – 1 шт. 3.
Пульт – 1шт.4.
Диск с программным обеспечением – 1шт.5.
Упаковка 6.
Инструкция на русском языке7.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


