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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Уличная поворотная Wi-Fi IP камера
«Link-SD27W-8G»
• Разрешение видео 2 Мп. 1920х1080
• P2P технология удаленного доступа
• 4-х кратное ZOOM 50 - 70 градуса
• Инфракрасная подсветка до 50 метров
• Запись на карту памяти по движению

Цена от 1 штуки
16399 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Уличная поворотная Wi-Fi IP камера
«Link-SD27W-8G»
• Разрешение видео 2 Мп. 1920х1080
• P2P технология удаленного доступа
• 4-х кратное ZOOM 50 - 70 градуса
• Инфракрасная подсветка до 50 метров
• Запись на карту памяти по движению

Цена от 1 штуки
18531 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-sd-27w.html

https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-sd-27w.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Уличная  поворотная  Wi-Fi  IP  камера  «Link-SD27W-8G»  имеет  2-х
мегапиксельную  матрицу,  которая  позволяет  получить  изображение  с
максимальным  разрешением  1920х1080  пикселей,  обеспечивающая  наивысшее
качество картинки. Облачная технология P2P позволит получить беспрепятственный
доступ к камере для оценки ситуации на объекте в режиме реального времени. 

Камера  может  использоваться  как  самостоятельная  единица  для  обеспечения
видеонаблюдения. Удаленный просмотр через Интернет возможен как с мобильного
телефона  на  операционной  системе   Android,  iOs,  так  и  с  ноутбука  или
стационарного  компьютера  на  базе  Windows.

Уважаемые  покупатели!  При  отсутствии  подключения  проводного  Интернета,  мы
рекомендуем  использовать  Wi-Fi  роутер,  работающий  через  мобильный  3G/4G
Интернет  Российских  сотовых  операторов.

Область применения

Уличная  беспроводная  IP  камера  «Link-SD-27W»  предназначена  для  обеспечения
безопасности  на  территориях  стоянок  торговых  центров,  подземных  паркингах  и
других  объектах,  где  требуется  высокое  качество  видеоизображение.  Уличное
исполнение камеры – металлизированный герметичный корпус, позволят использовать
данную модель на стройках и в местах с тяжелыми климатическими условиями.

Особенности

Видеоизображение  с  максимальным  разрешением  1080P  (1920x1080).
Камера с таким разрешением позволит получить видеоизображение в формате
Full  HD,  что  позволит  в  дальнейшем  просмотреть  записанное  видео  на
широкоформатных  видеопанелях  для  детального  разбора  изображения.
 
Поддержка  технологии  P2P.  Позволит  Вам  контролировать  обстановку  с
мобильного телефона при строительстве дома, или подключиться удаленно при
срабатывании тревоги  и оценить обстановку на объекте.
 
Встроенный Wi-Fi модуль. Позволит не ограничивать себя при монтаже данной

https://dzerzhinsk.spycams.ru/router.html


камеры из-за невозможности прокладки проводов. Это значительно облегчит и
удешевит установку системы видеонаблюдения. Для работы камеры достаточно
только наличие Wi-Fi сети.
 
Поддержка ONVIF и RTSP.  С помощью поддержки протоколов Вы сможете
совместить  эту  камеру  с  оборудованием  других  производителей
(видеорегистраторы  и  NAS).
 
Поворотное  устройство.  Механизм  PTZ  дает  возможность  управлять
направлением  обзора,  данная  функция  значительно  увеличивает  область
контроля наблюдения видеокамерой. Управление поворотом, осуществляется при
помощи мобильного телефона или персонального компьютера.
 
4-х  кратный  зум.  Данная  функция  позволяет  приближать  или  удалять
видеоизображение.  Также данный функционал позволит детально рассмотреть
происходящее на объекте наблюдения.
 
Запись  по  движению,  по  детектору  движения,  по  расписанию,  по
времени. Данные режимы позволяют настроить работу камеры так, что даже,
когда Вы не осуществляете контроль работы системы видеонаблюдения, система
запишет все важные моменты в выбранный период времени.
 
Наличие мощной ИК-подсветки. Благодаря мощным ИК-фонарям расстояние
обзора в ночное время суток составляет 50 метров.

Технические характеристики

Матрица камеры: 2 мегапикселя 
Максимальное разрешение видео: 1920-1080 пикселей 
Угол обзора: 50-70 градуса 
Угол поворота: горизонтальный - 355, вертикальный - 90 градусов
Версия ONVIF: 2.04
Минимальная освещенность: 0 Lux 
Объектив камеры: 2,8-12 мм 
Дальность инфракрасной подсветки: до 50 метров. 
Форматы видеосжатия: H.264, MPEG4
Формат фото: JPEG
Количество кадров в секунду: 25 к/с. 
Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP,
RTSP
Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX 
Встроенная память 8 Gb
Питание: DC 12В 2A 
Температура эксплуатации: -30°C ~ 45°C 
Влажность: 10% ~ 80% без конденсата 
Размеры: 250хD140мм
Размер упаковки: 255х170х240мм 



Вес: 1,8 Кг
Вес в упаковке: 2,3 Кг
Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения:
Microsoft Windows Win 7/Win 8.1, Android, iOs
Поддерживаемые Интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Firefox, Google Chrome

Комплектация

IP-камера Link-SD27W-8G – 1 шт. 
Блок питания – 1 шт. 
Антенна – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1шт.
Диск ПО – 1 шт. 
Инструкция – 1 шт. 
Упаковка – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


